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DONNEES TECHNIQUES 
 

Sélection du département 
 

 Département sélectionné : MORBIHAN 

 Numéro de département : 56 

 Altitude : 10 m 

 Zone Climatique : Zone H2a 

 Bordure de  mer : Zone littorale <10km 

 Exposition aux bruits générale : BR1 
 

Catégorie du logement 

 L'étude concerne  une maison individuelle 
 

Inertie 

 Inertie quotidienne : Moyenne Inertie séquentielle : = inertie quotidienne 

Perméabilité du bâtiment 
 

 Perméabilité de l'air sous 4 pascals : 1,3 
 

 

 

RESUME  de L'ETUDE 
 

U21Win 2005 V. 4.8.0 évalué  EVAL-2010.01- Licence 5288 - Calculs réalisés avec le moteur ThCE2005 ( V1.1.3 du 12/12/08) conçu 

par le  CSTB 
 

  Maison individuelle d'une surface habitable de 87,26 m² 
           SHON pour RT 2005 106,45 m² 

Groupe Refroidissement Catégorie Tic Tic Réf. 

 Groupe non refroidi CE1 26,37 31,17 

 

 Ubat Base Ubat Max Gain en % 

Respect Ubat Max (Art. 39) 0,510 0,612 48,21 

 C'ep Cep Max Gain en % 

Respect Cep Max Sans objet  

 

Résultat Projet Référence Gain en % 
Ubat 0,317 0,512 38,10 

Cep RT 2005 106,17 225,18 52,85 
Un des Garde-Fous n'a pas été vérifié. 
Le bâtiment est conforme à la RT2005 au sens des ThCE, sous réserves de contrôle des Garde-Fous. 
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CATALOGUE DES PAROIS 
 

Code Type Désignation U b 

   W/m².°C  

MEXT01 Mur extérieur (A1) Mur extérieur 0,200 1,000 

PCH01 Plancher intérieur (A4) Plancher 0,160 1,000 

PLF01 Plafond ext. légers (A2) Rampants 0,101 1,000 
 

 

 
 

 

DETAILS des PAROIS 
 

 

 

 

Parois MEXT01 / Mur extérieur 
 

Code : MEXT01 

Désignation : Mur extérieur 
 

Type : Mur extérieur (A1) Ri+Re = 0,17 m².°C/W 

Type de Mur : Mur courant 
 

Détail du calcul du U : U calculé : 0,200 W/m².°C 

 

Désignation Epaisseur Lambda Résistance Proportion Type Numero 

 cm W/m.°C m².°C/W %   

Bardage   0,000 100 ThU  

Agepan 1,6 1,100 0,015 100 ThU  

Ossature 22,0 0,150 1,467 11 ThU  

Ouate de cellulose 22,0 0,039 5,641 89 ThU  

OSB 1,2 0,120 0,100 100 ThU  

Lame d'air non ventilée   0,180 100 ThU  

BA13 1,3 0,250 0,052 100 ThU  
 

 

 

 U retenu   : 0,200 W/m².°C b : 1,000 

 

**************** 
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Parois PCH01 / Plancher 
 

Code : PCH01 

Désignation : Plancher 

Type : Plancher intérieur (A4) Ri+Re = 0,34 m².°C/W 

Type de Plancher : Vides sanitaires 

Détail du calcul du U : 
Désignation Epaisseur Lambda Résistance Proportion Type Numero 

 cm W/m.°C m².°C/W %   

OSB 1,0 0,120 0,083 100 ThU  

Ouate de cellulose dans ossature 22,0 0,039 5,641 100 ThU  

OSB 1,0 0,120 0,083 100 ThU  
 

Coefficient linéique Structurel : 0,020 W/m.°C 

Longueur correspondante /m² : 0,60 m/m² U calculé : 0,175 W/m².°C 

Type de calcul : Vide Sanitaire 

Coefficient U du plancher ou du mur :  .175000000104308 W/m².°C 

Surface Plancher (A) : 48,92 m² 

Périmètre Plancher (P) : 28,16 m 

Profondeur en dessous du sol (Z) : 0,5 m 

Hauteur libre au-dessus du sol (h) : 0 m 

Coef. linéique plancher bas/refend : 0 W/m.°c 

Longueur de liaison plancher bas /refend : 0 m 

Epaisseur totale du mur supérieur (w) : 35 cm 

Coef. U  du mur du Sous-sol ou Vs (Uw) : 2 W/m².°C 

Nature du Sol : Orgele ou limon 

Exposition du batiment : Exposée 

 

 Ue retenu   : 0,160 W/m².°C b : 1,000 

 

**************** 
 

Parois PLF01 / Rampants 
 

Code : PLF01 

Désignation : Rampants 

Type : Plafond ext. légers (A2) Ri+Re = 0,14 m².°C/W 

Type de Plafond : Rampants 

Détail du calcul du U : 

Désignation Epaisseur Lambda Résistance Proportion Type Numero 

 cm W/m.°C m².°C/W %   

Bac acier 20,0 0,039 5,128 100 ThU  

Lame d'air faiblement ventilée   0,110 100 ThU  

Ouate de cellulose dans ossature 22,0 0,039 5,641 100 ThU  

Lame d'air non ventilée   0,210 100 ThU  

Plaque de plâtre 1,3 0,250 0,052 100 ThU  
 

Coefficient linéique Structurel : 0,020 W/m.°C 

Longueur correspondante /m² : 0,60 m/m² U calculé : 0,101 W/m².°C 
 

 

 Ue retenu   : 0,101 W/m².°C b : 1,000 

 

**************** 
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CATALOGUE DES VITRAGES 

 
 

 

CONTROLE DES ENTREES 
Code Désignation Long Haut Type Type Type 

  m m Ouvrant Vitre Fermeture 

F01 Fenêtre 1,6x2,05 1,60 2,05  Double 12mm Vol. Bat. Bois (e>22mm) 

F02 Fenêtre 1,4x1,05 1,40 1,05  Double 12mm Vol. Bat. Bois (e>22mm) 

F03 Fenêtre 1,6x0,45 1,60 0,45  Double 12mm Vol. Bat. Bois (e>22mm) 

F04 Fenêtre 1,05x0,80 1,05 0,80  Double 12mm Vol. Bat. Bois (e>22mm) 

F05 Fenêtre 1,05x0,80 1,05 0,80  Double 12mm Vol. Bat. Bois (e>22mm) 

P01 Porte d'entrée 0,90 2,15    
 

 

 

CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Code Surf.m² Uw Ujn Ug Uf Vol.Roulant Linéiques Facteurs Solaires 

      Surf. U Appui Tabl. Lint. 
Ete 

nu 
Hiv.nu 

Eté 

Pr. 
F01 3,28 1,40 1,30 1,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,49 0,49 0,00 

F02 1,47 1,50 1,30 1,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,47 0,47 0,00 

F03 0,72 1,60 1,37 1,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,46 0,46 0,00 

F04 0,84 1,50 1,30 1,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,40 0,40 0,00 

F05 0,84 1,50 1,30 1,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,45 0,45 0,00 

P01 1,94 1,50 1,50  0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 

 

 
 

CATALOGUE DES LINEIQUES 
 

Code Type Désignation Psi b 

   W/m.°C  

PTH01 Angle de 2 murs extérieurs Angles sortants 0,190 1,00 

PTH02 Angle mur extérieur / Cloison Mur ext. / mur intérieur 0,120 1,00 

PTH03 Mur ext./ Plancher ext. ou lnc Mur ext / plancher 0,070 1,00 

PTH04 Mur ext./ Plancher interm. PSI ou PSI1 Mur ext. / plancher interm. 0,120 1,00 

PTH05 Mur ext./Plafond léger Mur ext / plafond léger 0,140 1,00 
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CATALOGUE des PONTS THERMIQUES 

 

 

 

Angle de 2 murs exterieurs 

 

Angle mur exterieur / Cloison 

 

 

Mur ext./ Plancher ext. ou lnc (L8) 

 

 

Mur ext./ Plancher interm. PSI ou PSI1 (L9) 
 

 

 

Mur exterieur /plafond léger 
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CALCUL du COEFFICIENT UBAT 
 

 

Désignation Code Nb U b Surf.en m² Orie Déperd. Réf. 

   W/m².°C  /Long.en m  W/°C  

Mur extérieur MEXT01  0,200 1,000 27,25 Sud 5,450 A1 

Vitrage 1 F01 1 1,300 1,000 3,28 Sud 4,488 A7 
Vitrage 2 F02 3 1,295 1,000 4,41 Sud 5,797 A7 

Mur extérieur MEXT01  0,200 1,000 22,64 Nord 4,527 A1 

Porte 1 P01 1 1,500 1,000 1,94 Nord 3,029 A5 

Mur extérieur MEXT01  0,200 1,000 35,56 Est 7,112 A1 

Vitrage 1 F04 2 1,295 1,000 1,68 Est 2,218 A7 

Mur extérieur MEXT01  0,200 1,000 32,40 Oue 6,480 A1 

Vitrage 1 F01 1 1,300 1,000 3,28 Oue 4,488 A7 
Vitrage 2 F03 1 1,371 1,000 0,72 Oue 1,019 A7 
Vitrage 3 F05 1 1,295 1,000 0,84 Oue 1,109 A7 

Plancher PCH01  0,160 1,000 48,92  7,827 A4 

Plafond PLF01  0,101 1,000 49,92 Nord 5,042 A2 

P th. Angle de 2 murs PTH01  0,190 1,000 19,00  3,610  

P th. Mur ext./Cloison PTH02  0,120 1,000 22,20  2,664  

P th. Mur ext./Plancher PTH03  0,070 1,000 24,00  1,680 L8 

P th. Mur ext./ Pcher int. PTH04  0,120 1,000 27,36  3,283 L9 

P th. Mur ext./Plaf. combles PTH05  0,140 1,000 28,40  3,976  
 

  HT = 71,81 

Déperditions Parois Extérieures HD : 65,97 W/°C 

Déperditions Parois Intérieures HU : 0,00 W/°C 

Déperditions par le sol HS : 7,83 W/°C 

Surface Totale des parois deperditives AT : 232,83 m² 

Surface des parois ext. hors plancher       : 183,91 m² 

Surface du bâtiment       : 87,3 m² 

 

Coefficient Psi Moyen L8 : 0,07 W/(m.K) 

Coefficient Psi Moyen L9 : 0,12 W/(m.K) 

 
 

COEFFICIENT UBAT  = 0,317 
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CALCUL du COEFFICIENT UBAT REF 
 

  Surface Coef. Total 

A1 Surface des murs en contact avec l'extérieur,un local non chauffé 117,51 m²  0,36  42,30 

 ou le sol, y compris les parois verticales des combles aménagés    

A2 Surface des plafonds non pris en compte dans A3 49,92 m²  0,20  9,98 
A3 Surface des toitures terrasses ( Plafond extérieur ) 0,00 m²  0,27  0,00 
A4 Surface des planchers bas donnant sur l'extérieur 48,92 m²  0,27  13,21 
A5 Surface des portes 1,94 m²  1,50  2,91 
A6 Surface des fenêtres et  portes-fenêtres et des parois 0,00 m²  2,10  0,00 

 transparentes des bâtiments non résidentiels    

A7 Equivalent à A6 mais pour les bâtiments résidentiels 14,54 m²  1,80  26,17 
L8 Linéaire des planchers bas donnant sur l'extérieur 24,00  0,40  9,60 
L9 Linéaire des planchers intermédiaires 27,36 m  0,55  15,05 
L10 Linéaire des toitures terrasses 0,00 m  0,50  0,00 

     119,22 
 

COEFFICIENT UBAT  REF= 0,512 
 

 

 

 

 

 

RECAPITULATIF des SURFACES des BAIES 
 

 Bâtiment Référence 

 

Surface vitrée au Sud 7,69 5,82 
Surface vitrée au Nord 0,00 2,91 
Surface vitrée à l'Est 1,68 2,91 
Surface vitrée à l'Ouest 4,84 2,91 
Surface vitrée horizontale 0,00 0,00 
Surface vitrée totale 14,21 14,55 
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SAISIE du COEFFICIENT Cep 

  

1] Bâtiment  

 1-1] Inertie  

 Inertie quotidienne Moyenne  Moyenne 

 Inertie séquentielle = inertie quotidienne  Très légère 

 1-2] Perméabilité du bâtiment  

 Perméabilité de l'air sous 4 pascals 1,3  0,8 

 1-3] Généralités  

 Bâtiment refroidi Non refroidi 

 Surface  habitable 87,26 m² 

 Surface  (Shon) 106,45 m² 

 Hauteur du bâtiment 7,40 m 

 Hauteur de la zone 0,50 m 

 Type de programmation chauffage Horloge à heure fixe  Horl.H. fixe avec ctre ambiance 

2] SAISIE par GROUPE  

 2-01]  

 2-01-a] Descriptifs  

 Surface de groupe 87,26 m² 

 Système de refroidissement Sans système de refroidissement 

 Catégorie du groupe CE1 

 Hauteur de tirage de baie 4,90 m 

 Débit de surventilation 0,00 m3/h 

 2-01-b]Poêle à bois  

 Type d'émetteur Chauffage seul 

 Surface 86,96 m² 

 Ventilateurs liés aux émetteurs Pas de ventilateur  Pas de ventilateur 

 Perte au dos 0,00 %  0.00 % 

 Type de Chauffage Bois 

 Part de surface assurée par ce système d'émission 76,8 % 

 Type d'émetteur chaud  

 Lié à la génération Poêle à bois 

 Classe de variation spatiale Classe C  Classe B 

 Variation temporelle Variation connue : 1,40 °C  Variation connue = 1.2°C 

 Type de réseau Inéxistant ou pertes nulles  Bitube 

3] SAISIE des GENERATIONS  

 3-01] Descriptifs  

 Désignation Poêle à bois 

 Type de chauffage Autre 

 Type de gestion Sans priorité  Sans priorité 

 Gestion de la température Fonctionnement à temp.cste  Fonction de la temp.int. 

 Emplacement de la prod. En volume chauffé  Hors volume chauffé 

 3-01-01] Générateur : AustroFlamm type KOKO extra 

 Mode de production Chauffage seul 

 Type de générateur     - Poêle ou Insert bois  Chaudière Bois de référence 

 Nombre de générateur 1 

 Caractéristiques du générateur 

 Type d'énergie pour la production de chaud Bois 

 Puissance nominale chauffage 6,00 kW 

 Rend. PCI 100% de charge temp.70°C (Rpn) 78,00 %  51,67 % 

 Rend. PCI charge partielle (Rpint) Val.par défaut  Val.par défaut 

 Puis. élect. des auxiliaires Val.par défaut  Val.par défaut 

 

4] SAISIE de ECS  
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 4-01] Descriptifs  

 Type d'ECS Electrique 

 Type de distribution Prod ind. en volume  Prod ind. hors volume 

 Longueur en volume chauffé Valeur par défaut 

 Volume de stockage 300,00 l 

 Type de stockage Chauffe eau elec vertical 

 Puissance nominal 1,80 kW 

 Constante de refroidissement 0,18  0,19 

 4-01-01] Système Solaire ECS : Solaire ECS 1  

 Type de système solaire Prod. d'Ecs seule avec chauffe eau solaire 

 Puissance de l'auxiliaire Valeur par défaut 

 Chauffe eau 

 Marque / Type Weishaupt 

 Surface des capteurs 4,66 m²  0 

 Capteurs vitrés Oui 

 Chauffe eau certifié Oui 

 Capteurs orientés Oui 

 Volume nominal du ballon 300,00 litres 

 Surface de captage 1,86 m² 

 Coefficient de pertes de captage 18,71 

 Capacité de stockage 1,25 MJ/K 

 Coefficient pertes de stockage 4,01 

 Fraction effective de l'appoint 0,69 

5] SAISIE de VENTILATION  

 Type de ventilation Ventil.mécanique Double Flux  Ventil. méca. Simple Flux 

 Efficacité de l'echangeur 90,00 %  

 Valeur certifiée Oui  

 Composant de ventilation Autoréglables certifiés  Autoréglables certifiés 

 Coefficient de dépassement 1.10  1,10 

 Type de réseau Autre cas Classe par déf.  Autre cas Classe A 

 Référence du ventilateur ATLANTIC DUOLIX   

 Puissance du ventilateur 45,20 W  49,50 W 

 Présence d'un appareil indépendant de chauffage à bois 

 Puissance < 8 kW 

 Fonctionnement App.avec entrée d'air direct dans le foyer 

 Nombre de pièces principales 5 

 Nombre de salles de bains 1 

 Nombre d'autres salles d'eau 0 

 Nombre de WC 1 

 Présence de filtres F5 à F9 Oui  

 Gestion Disp.de gestion manuelle  Disp.de gestion manuelle 

 Somme des modules d'entrée d'air  0 m3/h  175,50 m3/h 

 Débit Extrait de pointe 210 m3/h  175,5 m3/h 

 Débit Extrait de base 120 m3/h  94,5 m3/h 

 Débit Soufflé de pointe 210 m3/h  

 Débit Soufflé de base 120 m3/h  
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RESULTATS 
 

Détails Projet Réference Gain en % 
Ubat du bâtiment 0,317 0,512 38,10 
Coefficient Cep (kWh énergie primaire / m²) 106,17 225,18 52,85 

 

CHAUFFAGE 
     Bois 1961,53 10631,34 81,55 
     Total Energie primaire (kwh EP /m²) 18,43 99,87 81,55 
REFROIDISSEMENT 
ECS 
     Electrique 2886,75 4310,81 33,03 
     Solaire 692,35 ,0 0,00 
     Total Energie primaire (kwh EP /m²) 69,97 104,48 33,03 
ECLAIRAGE 
     Electrique 244,54 275,58 11,27 
     Total Energie primaire (kwh EP /m²) 5,93 6,68 11,27 
AUXILIAIRES 
     Electrique 93,04 150,26 38,08 
     Ventilateurs (Electrique) 395,95 433,62 8,69 
     Total Energie primaire (kwh EP /m²) 2,26 3,64 38,08 
     Vent - Total Energie primaire (kwh EP /m²) 9,6 10,51 8,69 

U21Win 2005 V. 4.8.0 évalué  EVAL-2010.01- Licence 5288 - Calculs réalisés avec le moteur ThCE2005 ( V1.1.3 du 12/12/08) conçu par le  CSTB 
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RESULTATS COMPLEMENTAIRES 
 

Détails Projet Réference Ecart en % 
Surfaces des baies 
     Surface vitrée Nord (en m²) 0,00 2,91 100,00 
     Surface vitrée Est (en m²) 1,68 2,91 42,23 
     Surface vitrée Sud (en m²) 7,69 5,82 -32,22 
     Surface vitrée Ouest (en m²) 4,84 2,91 -66,44 
     Surface vitrée Horizontale (en m²) 0,00 0,00 0,00 
     Surface vitrée Totale (en m²) 14,21 14,54 2,27 
     Fact. Sol. parois opaques hori. pour le Cep 0,000 0,010 100,00 
     Fact. Sol. parois opaques hori. pour la Tic 0,000 0,020 100,00 
     Fact. Sol. parois opaques verticales pour le Cep 0,000 0,010 100,00 
     Fact. Sol. parois opaques verticales pour la Tic 0,000 0,020 100,00 
Génération 
     Besoins de chauffage (en kwh) 1529,99 3736,91 59,06 
     Besoins de refroidissement (en kwh) 0,00 0,00 0,00 
     Besoins de Ecs (en kwh) 1748,25 1748,25 0,00 
     Pertes brutes totales (en kwh) 2262,40 9457,00 76,08 
     Consommation chauffage (en kwh) 1961,53 10631,34 81,55 
     Taux couverture solaire chauffage (en kwh) 0,00 0,00 0,00 
     Consommation refroidissement 0,00 0,00 0,00 
     Consommation Ecs (en kwh) 2886,75 4310,81 33,03 
     Taux couverture solaire Ecs (en kwh) 0,36 0,00 0,00 
     Consommation auxiliaires locaux (en kwh) 0,00 0,00 0,00 
     Consommation auxiliaires centraux (en kwh) 395,95 433,62 8,69 
     Consommation auxiliaires génération (en kwh) 93,04 0,00 0,00 
     Conso auxiliaires distribution Chaud (en kwh) 0,00 150,26 100,00 
     Conso auxiliaires distribution Froid (en kwh) 0,00 0,00 0,00 
     Conso auxiliaires distribution Ecs (en kwh) 0,00 0,00 0,00 
Ventilation 
  Occupation 
     Etancheite Entrant (en m3/h) 140,6 156,3 10,06 
     Etancheite Sortant (en m3/h) 153,9 15,8 -874,18 
     Entree air Entrant (en m3/h) 0,0 96,0 100,00 
     Entree air Sortant (en m3/h) 0,0 11,7 100,00 
     Fenetre Entrant (en m3/h) 0,0 0,0 0,00 
     Fenetre Sortant (en m3/h) 0,0 0,0 0,00 
     Vent mecanique Entrant (en m3/h) 313,2 0,0 0,00 
     Vent mecanique Sortant (en m3/h) 308,5 233,9 -31,91 
     Vent naturelle Entrant (en m3/h) 0,0 0,0 0,00 
     Vent naturelle Sortant (en m3/h) 0,0 0,0 0,00 
  Inoccupation 
     Etancheite Entrant (en m3/h) 200,0 186,2 -7,38 
     Etancheite Sortant (en m3/h) 220,2 33,9 -549,56 
     Entree air Entrant (en m3/h) 0,0 104,2 100,00 
     Entree air Sortant (en m3/h) 0,0 24,3 100,00 
     Fenetre Entrant (en m3/h) 0,0 0,0 0,00 
     Fenetre Sortant (en m3/h) 0,0 0,0 0,00 
     Vent mecanique Entrant (en m3/h) 312,7 0,0 0,00 
     Vent mecanique Sortant (en m3/h) 308,8 234,0 -31,98 
     Vent naturelle Entrant (en m3/h) 0,0 0,0 0,00 
     Vent naturelle Sortant (en m3/h) 0,0 0,0 0,00 
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DETAILS du CALCUL de TIC 
 

  Surf. Fact. Fact. Fact.  Angle Angle Orient Status Expo. Fact. Respect 
Désignation Code en m² Sol. Sol. Sol. Orient. masque masque masque occup. au Sol. Garde. 

   hiver été global  proche lointain horiz.  bruit Réf Fou 

Fenêtre 1,6x2,05 F01 3,28 0,490 0,000 0,000 Sud 0 0  Normal BR1 0,450  

Fenêtre 1,4x1,05 F02 4,41 0,470 0,000 0,000 Sud 0 0  Normal BR1 0,450  

Fenêtre 1,05x0,80 F04 1,68 0,400 0,000 0,000 Est 0 0  Normal BR1 0,450  

Fenêtre 1,6x2,05 F01 3,28 0,490 0,000 0,000 Ouest 0 0  Normal BR1 0,450  

Fenêtre 1,6x0,45 F03 0,72 0,460 0,000 0,000 Ouest 0 0  Normal BR1 0,450  

Fenêtre 1,05x0,80 F05 0,84 0,450 0,000 0,000 Ouest 0 0  Normal BR1 0,450  

TIC = 26,4   -     TICRéf = 31,2 

 

 

Contrôle des Garde-Fous 
 

 

Menuiseries Extérieures, Parois et Ponts thermiques 
Code Désignation Type Valeur Garde-Fou Commentaires 

MEXT01 Mur extérieur Mur Extérieur 0,2 U<=0.45 respecte 
PCH01 Plancher Plancher S/Sol ou VS 0,163 U<=0.40 respecte 
PLF01 Rampants Autre plafond 0,101 U<=0.28 respecte 

F01 Fenêtre 1,6x2,05 Baie  1.4 Uw<=2.60 respecte 
F02 Fenêtre 1,4x1,05 Baie  1.5 Uw<=2.60 respecte 
F03 Fenêtre 1,6x0,45 Baie  1.6 Uw<=2.60 respecte 
F04 Fenêtre 1,05x0,80 Baie  1.5 Uw<=2.60 respecte 
F05 Fenêtre 1,05x0,80 Baie  1.5 Uw<=2.60 respecte 
P01 Porte d'entrée Porte  1.5 Aucun Sans garde fou 

  PSi moyen L8 0,07 PSI<=0.75 respecte 

  PSi moyen L9 0,12 PSI<=0.75 respecte 
 

Isolation thermique 

N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité 
38 Murs en contact avec l’extérieur ou avec le sol Logiciel Conforme 
38 Murs en contact avec un volume non chauffé Logiciel Conforme 
38 Planchers bas donnant sur l’extérieur ou sur un parking collectif Logiciel Conforme 
38 Planchers bas donnant sur un vide sanitaire ou sur un volume non chauffé Logiciel Conforme 
38 Planchers bas sur terre-plein Logiciel Conforme 

38 Planchers hauts en béton ou en maçonnerie, et toitures en tôles   

 métalliques étanchées Logiciel Conforme 

38 Planchers hauts en couverture en tôles métalliques Logiciel Conforme 
38 Autres planchers hauts Logiciel Conforme 
38 Fenêtres et portes-fenêtres prises nues donnant sur l’extérieur Logiciel Conforme 
38 Façades rideaux Logiciel Conforme 
38 Coffres de volets roulants Logiciel Conforme 
39 Respect du Ubât max Logiciel Conforme 
40 Isolation des séparatifs habitation / locaux occupation discontinue Logiciel Sans Objet 
41 Respect des ponts thermiques L8 Logiciel Conforme 
41 Respect des ponts thermiques L9 Logiciel Conforme 
41 Respect des ponts thermiques L10 Logiciel Conforme 

 

Confort d'été 
N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité 

42 Protection solaire des baies des locaux de sommeil de catégorie CE1 Logiciel Conforme 
43 Ouverture des baies des locaux de catégorie CE1 Utilisateur Non Contrôlé 
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Ventilation 

N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité 
44 Réglage humidification de l’air insufflé Logiciel Sans Objet 
45 Indépendance des systèmes de ventilation Logiciel Sans Objet 
46 Réduction des débits en période d’inoccupation Logiciel Sans Objet 
47 Temporisation commandes manuelles des débits Logiciel Sans Objet 

48 Arrêt, lorsque le chauffage fonctionne, de l’accroissement des débits au   

 delà des débits requis pour l’hygiène Utilisateur Non Contrôlé 

49 Isolation de certaines parties des réseaux de ventilation Utilisateur Non Contrôlé 
50 Arrêt, en dehors des périodes de chauffage, du préchauffage d’air neuf Utilisateur Non Contrôlé 

 

Chauffage 

N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité 

51 Interdiction des veilleuses permanentes sur les générateurs à combustible   

 gazeux Utilisateur Non Contrôlé 

52 Dispositifs d’arrêt et de régulation de chauffage par local Utilisateur Non Contrôlé 
53 Dispositifs de régulation de chauffage par zone Logiciel Sans Objet 
54 Dispositifs de régulation d’un chauffage de base Utilisateur Non Contrôlé 

55 Dispositifs de commande et de programmation du chauffage des locaux ayant   

 les horaires d’occupation similaires Logiciel Sans Objet 

56 Isolation certaines parties des réseaux de chauffage à eau Logiciel Sans Objet 
57 Dispositif d’arrêt des pompes de chauffage Utilisateur Non Contrôlé 

 

Eau chaude sanitaire 

N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité 
58 Isolation minimale des chauffe-eau électrique Logiciel Sans Objet 
59 Performances thermiques minimales des accumulateurs gaz et chauffe bain Logiciel Sans Objet 

60 Isolation des chauffe-eau solaires préfabriqués Logiciel 
Non 

Conforme 
61 Isolation minimale des réseaux d’ECS Utilisateur Non Contrôlé 

 

Eclairage 

N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité 
63 Dispositifs de commande de l’éclairage par les occupants Logiciel Sans Objet 
64 Dispositifs de commande de l’éclairage par un gestionnaire Logiciel Sans Objet 
65 Dispositif réservé de commande de l’éclairage supérieur au niveau de base Logiciel Sans Objet 
66 Zonage de l’éclairage à proximité des baies Logiciel Sans Objet 
67 Limite d’emploi des horloges et détecteur de présence Logiciel Sans Objet 

 

Refroidissement 
N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité 

68 Dispositifs spécifiques de ventilation des locaux refroidis Logiciel Sans Objet 
69 Fermeture des portes d’accès à une zone refroidie Logiciel Sans Objet 
70 Dispositif d’arrêt des pompes installation refroidissement Logiciel Sans Objet 
71 Dispositifs de régulation de refroidissement Logiciel Sans Objet 
72 Interdiction de chaud et froid sur émission finale Logiciel Sans Objet 

 

Suivi des consommations 
N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité 

73 Dispositif de suivi des durée de fonctionnement des centrales de ventilation Logiciel Sans Objet 
74 Dispositif de suivi des consommations de chauffage et des T° intérieures Logiciel Sans Objet 

75 Dispositif de suivi des consommations volumiques ou calorifiques d’eau   

 chaude sanitaire Logiciel Sans Objet 

76 Dispositif de suivi des consommations d’éclairage Logiciel Sans Objet 
77 Dispositif de suivi des consommations de refroidissement  et T° intérieures Logiciel Sans Objet 

 


